Tehnicki podaci za EWM Phoenix 501 Progress puls MM FKW

MIG/MAG TIG REL

PodeSavanje opsega struje zavarivanja

5A-500A 5A-500A 5A-500A

Radni ciklus na okolnoj temperaturi 25°C 40 °C 25°C 40 °C 25°C 40 °C
60% - 500 A - 500 A - 500 A
65% 500 A - 500 A - 500 A -
100% 460 A 430 A 460 A 430 A 460 A 430 A
Napon praznog hoda 79V
Frekvencija 50 Hz / 60 Hz
Glavni osigurac (sporo goredi) 3x32A

Glavni napon (tolerancija)

3 x 400V (-25 % - +20 %)

Maks. povezano optereéenje 24.6 kVA | 18.9 kVA | 25.3 kVA
Preporucena snaga generatora 35 kVA
cos ¢ 0.99
Efikasnost 90%
Pogonski tockidi 4

Brzina zice

0.5 m/min - 25 m/min

Dimenzije masine

1085 x 450 x 1003

DxSxV u mm

Masa masine 125.5 kg
Klasifikacija zastite IP 23

Klasa zastite H

Priklju¢ak gorionika

Euro torch connector

Izlaz hladenja

1500 W (1l/min)

Kapacitet rezervoara 121
Protok 5 1/min
Maks. Izlazni pritisak 3.5 bar
Standardi IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / S-Safety sign / EMC class A
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